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9598/A FORCE 1

Wir forcieren alle Kräfte. Der nagelneue FORCE 1 macht sei-

nem Namen in jeder Hinsicht alle Ehre. Mit einer Schnittfestig-

keit (Leistungsstufe 4 nach EN 388:2016) und einer geradezu 

fulminanten Weiterreißfestigkeit (Leistungsstufe 4), Durchstich-

kraft (Leistungsstufe 4) und Abrieb (Leistungsstufe 3) stellt er 

herkömmliche Arbeitsschutz-Handschuhe erbarmungslos in 

den Schatten. Als Allrounder mit tollem Griff sorgt der FORCE 1 

für ein völlig neues Komfort- und Sicherheitslevel. Diese ESKA® 

Neuheit drängt sich für feinmechanische Tätigkeiten ebenso 

auf, wie für die technische Hilfeleistung. Einsatzkräfte und Le-

bensretter schwören auf den Finger- und 3D Knöchelprotektor 

auf der Oberhand und schätzen seine hohe Taktiliät und den 

speziellen Schnittschutz mit Glasfaser in der Innenhand. Das ist 

geballte Handschuhkraft - genannt FORCE 1!

Details

• Hülle 
Oberhand: Spandex 

Innenhand: Synthetikleder

• Futter 
Innenhand: Schnittschutzfutter aus Para-Aramid 
mit Stahl-Fiberglas

• Farben 
Standardfarben: 005 schwarz | 011 gelb  

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich

Größen

6 (XS) - 7 (S) - 8 (M) - 9 (L) - 10 (XL) - 11 (XXL) - 12 (XXXL)

Waschanleitung

• Feinwaschmittel (ACHTUNG! ohne Weichspüler - 

löst die Imprägnierung) verwenden

• Feinwaschprogramm mit 40°C einschalten

• Handschuhe in Längsrichtung ziehen

• Langsam bei Temperatur von max. 30°C  

trocknen (nicht auf Heizkörper legen!)

• Im Trockenzustand Handschuhe leicht in  

Breitenrichtung ziehen

• Mit der Hand in Form bringen

Tipps und Tricks

• Verschlüsse, besonders Klettverschlüsse, vor 

dem Waschen sauber schließen

• Zur schonenden Waschung kann der Handschuh 

auch in einem Waschnetz gewaschen werden

• Einen Handschuh nie auswringen

• In nassem Zustand vorsichtig mit der Hand hin-

einfahren und in Form bringen

• Einen Handschuh nie am Heizkörper trocknen

• Handschuh am Finger (nicht am Schaft!) auf-

hängen

Zertifizierung / Leistungsstufe       

             EN 388:2016  

3 4 4 4 D   

Entsprechend DGUV-Richtlinie und österreichischer 

Feuerwehr-Landesverbandsrichtlinie

Prüfung
Min. Anforderung 
Feuerwehr THL

FORCE 1

Abrieb 
EN 388:2016

3 3

Schnittfestigkeit  
EN 388:2016

2 4

Weiterreißfestigkeit  
EN 388:2016

3 4

Stichfestigkeit  
EN 388:2016

3 4

Schnittfestigkeit (TDM) 
EN ISO 13997:1999 (nied-
rigste A, höchste F)

- D

3D CUT

40° C


