
den besten Schutz gegen mechanische Einflüsse und Hitze,•
den großflächigsten Gesichtschutz eines Visiers, •
einzigartig integrierbares Zubehör für bessere Kommunikation und Beleuchtung, •
höchsten Tragekomfort und bis zu 70% Zeiteinsparung bei Inspektion und Wartung.•

1985 hat Gallet mit dem Modell F1 den ersten Vollschalenhelm seiner Art eingeführt und den neuen
Standard gesetzt. Seitdem wurden mehrere F1 Generationen über 2 Millionen mal gekauft und sind 
in über 80 Ländern im Einsatz. In enger Zusammenarbeit mit über 200 Feuerwehrleuten hat MSA den
einzigartigen Gallet F1 XF Helm entwickelt und bietet in seiner Klasse:

Gallet F1XF Helm
Profitieren Sie jetzt von unserem Wechselangebot 
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Jetzt zusätzlich geprüft
und zugelassen nach 
EN 16471 und EN 16473!

AKTIONSPREIS
249,00 CHF
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Aktionsmodell Gallet F1XF, nachleuchtend
Gallet F1XF – Klarer Gesichtsschutz, antikratz/antibeschlag-beschichtet
EN 443, Typ B (erfüllt zusätzlich alle Kriterien der EN16471 und EN16473)
Leder-Innenausstattung
Aluminisierter Nackenschutz
Reflektionsstreifen silber
Größe M (52-62 cm) – Artikelnr. GXM1021100010-VF16
Größe L (57-65 cm) – Artikelnr. GXL1021100010-VF16

Aktionsmodell Gallet F1XF, leuchtgelb
Gallet F1 XF – Klarer Gesichtsschutz, antikratz/antibeschlag-beschichtet
EN 443, Typ B (erfüllt zusätzlich alle Kriterien der EN16471 und EN16473)
Leder-Innenausstattung
Aluminisierter Nackenschutz
Reflektionsstreifen silber
Größe M (52-62 cm) – Artikelnr. GXM1021100010-JL16
Größe L (57-65 cm) – Artikelnr. GXL1021100010-JL16

Auswahl an optionalem Zubehör
Einzigartig anpassbarer Augenschutz 
EN14458, antikratzbeschichtet
Dichtschließend, passt über Korrekturbrillen 
Klares Visier – Artikelnr. GA1087A
NEU: Getöntes Visier (Filter 5-3.1 nach EN172) – Artikelnr. GA1087B

Voll-integriertes Beleuchtungsmodul (Nahbereich)
4 LEDs, 10h Leuchtdauer 
ATEX Zone 1
Artikelnr. GA1484

Externe Halterung für MSA Stablampen
rechts montiert, Lampe im Winkel verstellbar
Artikelnr. GA1485D

Leichte Hochleistungsstablampe XPS
LED, 8h bei 62 Lumen, 3AA Batterien, ATEX Zone 0
Artikelnr. GA1488

Ihr Logo
Fein strukturierter Druck nach individueller Vorlage
Weitere einzigartige Varianten: Relief-Druck und Plaketten-Applikation
auf Anfrage

IHR NEUER H
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Aktionspreise
 bis 31.12.201
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MSA Deutschland GmbH
Thiemannstraße 1 | D-12059 Berlin
Tel: +49 30 6886-0 | E-Mail: info.de@MSAsafety.com

MSAsafety.com

Immer für Sie da. Unser Handelspartner in Ihrer Nähe: 
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